
EFEKTA D
       

   

Oprawa LED do wbudowania

Korpus:
Malowana na biało blacha stalowa 
System optyczny:
Symetryczne soczewki PMMA 
Z60 – wąskostrumieniowa 60O

Z90 – szerokostrumieniowa 90O

Z25AS - asymetryczna
LED (moduły wymienialne):
Mid Power LED
3... 3000K; 4... 4000K; 5... 5700K
Wyposażenie elektryczne:
Driver LED prądowy testowany na 50000 cykli włącz/wyłącz 
(faktycznie osiągnięto znacznie większą ilość cykli)
ND – nieściemniany (standard)
DIM – ściemnialny 1-10V
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI
Wersje rozmiarowe:
ED A /2 – kwadrat z 2 liniami LED
ED A /3 – kwadrat z 3 liniami LED
Przeznaczenie:
Montaż w sufitach M600 lub M625
Używając dostępnych akcesoriów,
oprawy można instalować natynkowo lub w sufitach G-K
Akcesoria:
UQRAM – ramka do montażu natynkowego
QVESTRAM – ramka do montażu
w sufitach G-K

Recessed LED fitting

Body:
White painted metal sheet
Optic:
Symetric linear PMMA lenses 
Z60 – narrow beam 60O

Z90 – wide beam 90O

Z25AS - asymetric
LED (replaceable modules):
3... 3000K; 4... 4000K; 5... 5700K
Wiring:
LED  current driver tested with 50000
switching cycles; the actually
achieved number of switching cycles
is significantly higher
ND – not dimmable (standard)
DIM – dimmable 1-10V DC
DALI – dimmable DALI
Version (body shape):
ED A /2 – square with 2 LED lines
ED A /3 – square with 3 LED lines
Application:
Recessed installation into modular
ceiling 600 or 625 mm
Using accessories the panel can be
also installed as surfaced or recessed
into a gypsum plasterboard
Accessories:
UQRAM – a frame for surface installation
QVESTRAM – a frame for recessed installation into gypsum plasterboard 
ceiling

OPTYKA
OPTIC

ED /3 LED PROFIL DRIVER

ED Z60

ED Z90

ED Z25AS

EFEKTA D/2 



Oznaczenie kodowe oprawy / codes: ED4000A3Z60/3/600ND

ED 4000 A 3 Z60 /3 /600 ND

W lm A (600) B (600) A (625) B (625) C kg

EFEKTA D 1000A /05 7 1000 596 596 622 622 15 1,9

EFEKTA D 1500A /05 10 1300 596 596 622 622 15 1,9

EFEKTA D 1500A&Z# /1 10 1300 596 596 622 622 15 2,0

EFEKTA D 2000A&Z# /1 14 2000 596 596 622 622 15 2,0

EFEKTA D 3000A&Z# /1 19 2700 596 596 622 622 15 2,0

EFEKTA D 3000A&Z# /2 18 2700 596 596 622 622 15 2,0

EFEKTA D 4000A&Z% /2 26 3800 596 596 622 622 15 2,0

EFEKTA D 4000A&Z# /3 25 4000 596 596 622 622 15 2,0

EFEKTA D 6000A&Z# /3 38 5800 596 596 622 622 15 2,0

EFEKTA D 4000C&Z# /1 26 3800 1196 296 x x 15 2,0

& - 3 = 3000k, 4 = 4000K, 5 = 5700K lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output # - 60; 90 % - 60; 90; AS

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości
nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy
i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and
connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value.
The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.
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