
rodu

Gama grzałek zanurzeniowych HB przykręcanych lub kołnierzowych to niedrogie rozwiązanie dla wszystkich 
komercyjnych i przemysłowych zasobników ciepłej wody, ogrzewania zbiorników procesowych, ochrony przed 
zamarzaniem chłodni kominowych i innych zastosowań, które nie powodują korozji materiałów konstrukcyjnych. 
Grzałki serii HB mogą być dostarczane z regulowanym termostatem, dostosowanym do konkretnego zastosowania.

	
	
	
	

	

	

	

	
	

 

 

 

 

        

 

        
      

 

 

CECHY

• Stopień szczelności IP66
• Wykonana z aluminium lub stali
• Wyposażony w termostaty sterujące i ograniczające 
      (na życzenie)
• Ciśnienie robocze aż do 8 barów

(do wyższego ciśnienia roboczego na zamówinie)
• Wszystkie modele z kodami magazynowymi
      wyposażone w elementy Incoloy 825 i 2-częściowe
      kieszenie termostatu ze stali nierdzewnej
• Skrzynkę zaciskowa obracana o 360 stopni, aby
      umożliwić wybór ostatecznej pozycji wejścia kabla
• Wytrzymały mosiężny występ mocujący wkręcany 2”,
      2¼” lub 2½” BSPP, alternatywnie dostarczany
      z kwadratowym kołnierzem montażowym
• Do dwóch wejść kablowych (standard 1 wejście)
• Przeznaczony do montażu w poziomie (mocowania

w pionie na życzenie)

 

	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE

• Wtryskarki chemikaliów
• Czyszczenie i płukanie wyposażenia
• Przetwarzanie żywności
• Ciepłownictwo
• Zbiorniki gorącej wody
• Wstępne podgrzewanie oleju/wody
• Bojlery i sprzęt do przetwarzania

B Przemysłowe nagrzewnice 
zanurzeniowe

H - Nagrzewnice zanurzeniowe  



EXHEAT Standard Products

The HB range of screwed or flanged immersion heaters is an inexpensive solution for all commercial and industrial hot 
water cylinders, process tank heating, cooling tower frost protection and other applications which are non-corrosive to 
the materials of construction. The HB range of heaters can be supplied with an adjustable control thermostat scaled to 
suit the specific application.

FEATURES

•	 Certified weatherproof to IP66
•	 Robust lightweight aluminium or mild steel enclosure
•	 Fitted with control and limit (on request) thermostats
•	 Suitable for working pressures of up to 8 barg 

(higher working pressures are available on request)
•	 All stock coded models fitted with Incoloy 825 

elements and 2-off stainless steel thermostat pockets
•	 Terminal box can be rotated through 360 degrees to 

allow final cable entry position to be chosen
•	 Heavy duty brass fixing boss screwed 2”, 2¼” 

or 2½” BSPP, alternatively supplied with square 
mounting flange

•	 Up to two cable entries (standard 1-off)
•	 Standard immersion heaters are designed for 

horizontal installation (heaters for vertical installation 
are available on request)

TYPICAL APPLICATIONS

•	 Chemical injection systems
•	 Cleaning and rinsing equipment
•	 Food processing equipment
•	 Heat transfer
•	 Hot water storage tanks
•	 Pre-heating oil and water
•	 Process and boiler equipment

Immersion Heaters - HB Industrial Immersion Heaters
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