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Nagrzewnice przestrzenne - LFH Fan Heater

 

 

    
 

Nagrzewnica typu LFH łaczy niezwykłą efektywnosć 
z prostotą działania aby zapewnić odpowiednie warunki 
w  1/2 (IIB+2H) strefie zagrożenia wybuchem.

Wkonanie nagrzwenicy ze stali nierdzewnej sprawia, że 
jest ona trwalsza i niezawodna. LFH może być
użytkowana w temperaturach otoczenia od -40°C do 
+40°C, a projekt obudowy pozwala na montaż na
podłodze, ścianie lub suficie.

	

	

	

	

 

      

 

 

CECHY

• Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej

• Do 20kW (40kW z EXHEAT Advanced
Controls) mocy grzewczej może być użyte do 
ogrzewania pomieszczenia średniej wielkości do 
zadanej temperatury, lub ogrzewania miejscowego
w dużym pomieszczeniu.

• Zakres temperatury otoczenia od -40°C
do +40°C

• Dostępne w klasie temperaturowej T3 i T4

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE

• Ogrzewanie miejscowe
• Instalacje morskie
• Platformy wiertnicze
• Rafinerie
• Utwardzanie powłok malarskich
• Składy farb
• Platformy produkcyjne
• Komory lakiernicze

Certyfikaty ATEX/IECEx/CU TR (EAC)
 II 2 G D Ex h

Wykonanie 

Wymiary

Montaż 

Zasilanie

 
 
 
 
 

  

Ex db eb IIB+H2 T3...T4 Gb
Ex tb IIIC T200°C...T135°C Db

Obudowa: Stal nierdzewna
Wirnik: PA66
Element: Żebrowane elementy rurowe ze stali nierdzewnej
Zabezpieczenie Ex d: Stal nierdzewna
Zabezpieczenie Ex d: galwanizowane aluminium

LFH: długość 540mm, szerokość 600mm, wysokość 600mm
XLFH: długość 690mm, szerokość 720mm, wysokość 680mm 

Montaż na podłodze, ścienie lub suficie.

3-fazowe, 380V do 690V, 50/60Hz
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Space Heaters - LFH Fan Heater

EXHEAT Industrial’s LFH Fan Heater combines 
superior efficiency with simple functionality to provide 
a next-generation heating solution for use in hazardous 
environments where the atmosphere is classified as 
Zone 1/2 (IIB+H2).

Incorporating a stainless steel casing for added 
toughness and durability, the LFH is designed to operate 
in ambient temperatures of -40°C to +40°C, and uses 
a framework allowing for multiple mounting options on 
floors, walls and even ceilings

FEATURES

•	 Robust stainless steel housing suitable for onshore 
and offshore usage

•	 Up to 20kW (40kW with EXHEAT Advanced 
Controls) of thermal power can be directed to heat 
areas within a larger room, or warm a mid-sized 
room to a comfortable operating temperature

•	 Suitable for ambient temperatures as low as -40°C 
and up to +40°C

•	 Available in T3 and T4 temperature classes

TYPICAL APPLICATIONS

•	 Fabric Maintenance
•	 Localised Heating
•	 Offshore Containers
•	 Oil Drilling
•	 Oil Refineries
•	 Paint Curing
•	 Paint Store
•	 Production Platforms
•	 Spray Booth

Certification ATEX/IECEx/CU TR (EAC)
 II 2 G D Ex h

Ex db eb IIB+H2 T3...T4 Gb
Ex tb IIIC T200°C...T135°C Db

Main Materials Casing: Stainless steel
Impeller: PA66
Element: Finned stainless steel tubular elements
Ex e Enclosure: Stainless steel
Ex d Enclosure: Anodised extruded aluminium

Dimensions LFH: Length 540mm, width 600mm, height 600mm
XLFH: Length 690mm, width 720mm, height 680mm

Mounting Floor, wall, or ceiling mounting options available as standard

Voltage Three Phase, 380V to 690V, 50/60Hz
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