
AQUA-70-LED-FL
        

     

Korpus:
opalizowana tuba z poliwęglanu (IK10) lub PMMA (IK06) o 
grubości ścianki 4 mm  i średnicy 70 mm zakończona 
dławnicą
AQUA-70-LED-FL: IP66/67/68/69
Wyposażenie elektryczne:
sterownik zasilany 220-240V/50-60Hz AC, 220-240VDC; 
opcjonalnie DIM; możliwość okablowana przelotowego 1-
fazowego lub 3-fazowego
LED:
CRI80 (standard)
CRI90 (na zamówienie)
3...3000K
4...4000K (standard)
5...5000K
6...6000K
Zastosowanie:
oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne basenów, tam, przejść 
podziemnych itp.
Informacje dodatkowe:
oprawy do montażu na suficie lub ścianie, dodatkowo 
możliwość zwieszenia
Akcesoria dodatkowe:
obejmy montażowe (nie stanowią kompletu z oprawą)
053627 obejma AQUA-70, stal nierdzewna (1 szt.)
053629 obejma PC AQUA-70, ciemnoszara (1 szt.)
053630 obejma PC AQUA-70, jasnoszara (1 szt.)

Body:
Plastic tube with outer diameter  of 70 mm and wall thickness 
of 4 mm made from PC (polycarbonate – IK10) or PMMA 
(IK06), transparent or opal colour; sealing plugs at the ends of 
tubes
AQUA-70-LED-FL: IP66/67/68/69
Wiring:
electronic ballast 220 – 240V / 50Hz-60 Hz AC, 220-240V DC; 
optionally dimmable ballast; can be equipped with one or three
phase through-wiring connection
LED:
CRI80 (standard)
CRI90 (on request)
3...3000K
4...4000K (standard)
5...5000K
6...6000K
Application:
for indoor and outdoor lighting in car wash, swimming pools, 
dams, cellars, bridges etc.
Note:
for surface mounted or to be suspended
Accesories:
various mounting brackets (ordered separatelly)
053627 Mounting bracket AQUA-70, stainless steel (1pc)
053629 Mounting PC bracket AQUA-70, dark grey (1pc)
053630 Mounting PC bracket AQUA-70, bright grey (1pc)

053629, 053630, 053627

AQUA-70-LED-FL

AQUA-70-LED-FL



Oznaczenie kodowe oprawy / code: AQUA-70-LED-FL-2500-4K-DIM-1F

AQUA-70-LED-FL 2500 4K DIM 1F

ta & lm W A B C

AQUA-70-LED-FL-5000-#K, 
IP66/67/68/IP69

-20OC – +40OC DIM, 3F 3806 35 1270 70 70

AQUA-70-LED-FL-PMMA-5000-#K,
IP66/67/68/IP69

-20OC – +40OC DIM, 3F 3909 35 1270 70 70

AQUA-70-LED-FL-7500-#K, 
IP66/67/68/IP69

-20OC – +40OC DIM, 3F 5709 52 1740 70 70

AQUA-70-LED-FL-PMMA-7500-#K,
IP66/67/68/IP69

-20OC – +40OC DIM, 3F 5864 52 1740 70 70

AQUA-70-LED-FL-2500-#K, 
IP66/67/68/IP69

-20OC – +50OC DIM, 3F 1903 17 780 70 70

AQUA-70-LED-FL-PMMA-2500-#K,
IP66/67/68/IP69

-20OC – +50OC DIM, 3F 1954 17 780 70 70

# - 3=3000K, 4=4000K, 5=5000K, 6=6000K lm – strumień świetlny oprawy / luminaire light output       & - wyposażenie elektryczne / wiring

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości
nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy
i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and
connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value.
The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.
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