
AREL4000

Oprawa rastrowa LED
Korpus:
Malowana na szaro (RAL 9007) blacha stalowa

Optyka:
KV – system optyczny z rastra parabolicznego kategorii C2 

z wysokopolerowanego aluminium ze zintegrowanym kloszem opal 
KVM – system optyczny z rastra parabolicznego kategorii C2 z matowego 

aluminium ze zintegrowanym kloszem opal

LED:
Mid Power LED
CRI80 (CRI90 na życzenie)
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1 -10V
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Przeznaczenie:
Montaż natynkowy lub zwieszakowy. Do stosowania przy stanowiskach 
komputerowych, biurach, pomieszczeniach handlowych i ogólnego 
przeznaczenia z wysokimi wymaganiami co do ograniczenia olśnienia.

Akcesoria dodatkowe:
Komplet zwieszaków linkowych ZHX11.

LED luminaires with optic system
Body:
Grey painted (RAL 9007) metal sheet

Optic:
KV – double parabolic louvre category C2 of highly polished aluminium, with 

opal cover of LED modules
KVM – double parabolic louvre category C2 of mat aluminium, with opal 

cover of LED modules

LED:
Mid Power LED
CRI80 (CRI90 on request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K

Wiring:
LED current driver
ND – not dimmable (standard)
DIM – dimmable 1-10V DC
DALI – dimmable DALI

Application:
Surface or pendant installation
These LED fittings are recomended for offices, for lighting areas with high 
requirements for light and glare control.

Accessories:
Suspension set ZHX11.

PUNKTY MONTAŻOWE /
MOUNTING HOLES

DETALE RASTRA /
LOUVRE DETAIL

UCHWYT RASTRA /
LOUVRE HOLDER

AREL + ZHX11
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W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa 
może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products 
development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to 

+/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

Oznaczenie kodowe oprawy / codes: AREL4000RM2KV3ND
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& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,     lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output     R - rozstaw zwieszaków / distance of hanging points     # - typ drivera / wiring

AREL2000

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa 
może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products 
development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to 

+/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

Oznaczenie kodowe oprawy / codes: Q3A600/ND700
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AREL W
lm

A B C X Y R kg
KV KVM

AREL2000 RM1 19 2 200 2 250

1245

160

55

900

85

990

2,5

AREL3000 RM2 26 3 200 3 300
245 170 4,0

AREL4000 RM2 37 4 300 4 450

AREL3000 RL1 30 3 400 3 500

1545

160

1200

85

1290

3,0

AREL5000 RL2 41 5 200 5 350
245 170 5,0

AREL6000 RL2 58 6 900 7 200

AREL2000 RM1 /90 19 1 900 1 900

1245

160

55

900

85

990

2,5

AREL3000 RM2 /90 26 2 800 2 800
245 170 4,0

AREL4000 RM2 /90 37 3 700 3 800

AREL3000 RL1 /90 30 2 900 2 900

1545

160

1200

85

1290

3,0

AREL5000 RL2 /90 41 4 400 4 500
245 170 5,0

AREL6000 RL2 /90 58 6 200 6 300




