
BERGER-LED
        

     

Naświetlacz LED

Korpus:
Profil aluminiowy RAL 7043
System optyczny:
30 – symetryczny 30°
60 – symetryczny 60°
90 – symetryczny 90°
AS – asymetryczny 90°
WO – bez dodatkowej optyki
Klosz:
Przezroczyste hartowane szkło bezpieczne
LED:
standard 4000 K, CRI +80
on request 2700/3000/5000/5700/6500 K
Wyposażenie elektryczne:
driver - 220–240 V, 50/60 Hz
DALI – regulowany cyfrowo DALI (opcjonalnie)
Zastosowanie:
Hale magazynowe i montażowe, powierzchnie handlowe itd. jako 
alternatywa dla źródeł wyładowczych.
Montaż:
Standardowo na zwieszakach – oczka w zestawie
Montaż natynkowy za pomocą regulowanego kątowo uchwytu jako 
opcja
Akcesoria dodatkowe:
051229 – Regulowany uchwyt BERGER 180° skokowo co 30° 
(stalowy RAL 7043)
051235 – Dedykowany zwieszak kablowy BERGER 0,3 m - Y (2 szt,) 
obciążenie 15 kg, tylko wewnątrz budynków

LED floodlights

Body:
Aluminium profile RAL 7043 
Optic:
30 – optics with radiant angle 30°
60 – optics with radiant angle 60°
90 – optics with radiant angle 90°
AS – asymmetric optics 90°
WO – without optics
Cover:
Clear tempered safety glass
LED:
standard 4000 K, CRI +80
on request 2700/3000/5000/5700/6500 K
Wiring:
electronic - 220–240 V, 50/60 Hz
DALI – dimmable electronic ballast (on request)
Application:
Supermarkets, assembly halls, stock, etc – as an alternative
for discharge lamp luminaires.
Assembly:
Suspended by means of brackets or surface mounted by means of 
adjustable bracket (adjustable bracket on request only)
Accesories:
051229 - Adjustable bracket BERGER (painted steel, colour grey RAL 
7043)
051235 - Certified hanger cable BERGER 0,3 m - Y (2pcs) load 
capacity 15kg – indoor areas only

Oczka do zwieszania / 

suspension brackets
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BERGER-LED



Ta 50°C

1M – 1 moduł
1M – 1 module

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-T50-30-12200-4K-1M 69 10031 145 -20 – 50 415 285 190 8,5

BERGER-LED-T50-60-12200-4K-1M 69 10767 156 -20 – 50 415 285 190 8,5

BERGER-LED-T50-90-12200-4K-1M 69 10922 158 -20 – 50 415 285 190 8,5

BERGER-LED-T50-AS-12200-4K-1M 69 9700 141 -20 – 50 415 285 190 8,5

BERGER-LED-T50-WO-12200-4K-1M 69 10566 153 -20 – 50 415 285 190 8,5

Ta 60°C

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-T60-30-9900-4K-1M 54 8219 152 -20 – 60 415 285 190 8,5

BERGER-LED-T60-60-9900-4K-1M 54 8798 163 -20 – 60 415 285 190 8,5

BERGER-LED-T60-90-9900-4K-1M 54 8933 165 -20 – 60 415 285 190 8,5

BERGER-LED-T60-AS-9900-4K-1M 54 7947 147 -20 – 60 415 285 190 8,5

BERGER-LED-T60-WO-9900-4K-1M 54 8621 160 -20 – 60 415 285 190 8,5

Ta -40°C

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-FROST-30-9900-4K-1M 54 8219 152 -40 – 50 415 285 190 8,5

BERGER-LED-FROST-60-9900-4K-1M 54 8798 163 -40 – 50 415 285 190 8,5

BERGER-LED-FROST-90-9900-4K-1M 54 8933 165 -40 – 50 415 285 190 8,5

BERGER-LED-FROST-AS-9900-4K-1M 54 7947 147 -40 – 50 415 285 190 8,5

BERGER-LED-FROST-WO-9900-4K-1M 54 8621 160 -40 – 50 415 285 190 8,5



Ta 50°C

2M – 2 moduły
2M – 2 modules

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-T50-30-24400-4K-2M 136 20061 148 -20 – 50 415 285 190 11

BERGER-LED-T50-60-24400-4K-2M 136 21534 158 -20 – 50 415 285 190 11

BERGER-LED-T50-90-24400-4K-2M 136 21844 161 -20 – 50 415 285 190 11

BERGER-LED-T50-AS-24400-4K-2M 136 19399 143 -20 – 50 415 285 190 11

BERGER-LED-T50-WO-24400-4K-2M 136 21132 155 -20 – 50 415 285 190 11

Ta 60°C

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-T60-30-19800-4K-2M 107 16439 154 -20 – 60 415 285 190 11

BERGER-LED-T60-60-19800-4K-2M 107 17597 164 -20 – 60 415 285 190 11

BERGER-LED-T60-90-19800-4K-2M 107 17866 167 -20 – 60 415 285 190 11

BERGER-LED-T60-AS-19800-4K-2M 107 15895 149 -20 – 60 415 285 190 11

BERGER-LED-T60-WO-19800-4K-2M 107 17243 161 -20 – 60 415 285 190 11

Ta -40°C

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-FROST-30-19800-4K-2M 107 16439 154 -40 – 50 415 285 190 11

BERGER-LED-FROST-60-19800-4K-2M 107 17597 164 -40 – 50 415 285 190 11

BERGER-LED-FROST-90-19800-4K-2M 107 17866 167 -40 – 50 415 285 190 11

BERGER-LED-FROST-AS-19800-4K-2M 107 15897 149 -40 – 50 415 285 190 11

BERGER-LED-FROST-WO-19800-4K-2M 107 17243 161 -40 – 50 415 285 190 11



Ta 50°C

3M – 3 moduły
3M – 3 modules

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-T50-30-36600-4K-3M 204 29811 146 -20 – 50 620 285 190 14

BERGER-LED-T50-60-36600-4K-3M 204 32251 158 -20 – 50 620 285 190 14

BERGER-LED-T50-90-36600-4K-3M 204 32725 160 -20 – 50 620 285 190 14

BERGER-LED-T50-AS-36600-4K-3M 204 29159 143 -20 – 50 620 285 190 14

BERGER-LED-T50-WO-36600-4K-3M 204 31659 155 -20 – 50 620 285 190 14

Ta 60°C

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-T60-30-26200-4K-3M 144 21603 150 -20 – 60 620 285 190 14

BERGER-LED-T60-60-26200-4K-3M 144 23407 163 -20 – 60 620 285 190 14

BERGER-LED-T60-90-26200-4K-3M 144 23622 164 -20 – 60 620 285 190 14

BERGER-LED-T60-AS-26200-4K-3M 144 21059 146 -20 – 60 620 285 190 14

BERGER-LED-T60-WO-26200-4K-3M 144 22899 159 -20 – 60 620 285 190 14

Ta 70°C

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-T70-30-17800-4K-3M 94 14747 157 -20 – 70 620 285 190 14

BERGER-LED-T70-60-17800-4K-3M 94 16002 170 -20 – 70 620 285 190 14

BERGER-LED-T70-90-17800-4K-3M 94 16130 171 -20 – 70 620 285 190 14

BERGER-LED-T70-WO-17800-4K-3M 94 15641 166 -20 – 70 620 285 190 14

BERGER-LED-T70-AS-17800-4K-3M 94 14345 152 -20 – 70 620 285 190 14

Ta -40°C

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-FROST-30-26200-4K-3M 144 21603 150 -40 – 50 620 285 190 14

BERGER-LED-FROST-60-26200-4K-3M 144 23407 163 -40 – 50 620 285 190 14

BERGER-LED-FROST-90-26200-4K-3M 144 23622 164 -40 – 50 620 285 190 14

BERGER-LED-FROST-AS-26200-4K-3M 144 21059 146 -40 – 50 620 285 190 14

BERGER-LED-FROST-WO-26200-4K-3M 144 22899 159 -40 – 50 620 285 190 14



Ta 40°C

4M – 4 moduły
4M – 4 modules

z

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-T40-30-48800-4K-4M 287 39749 138 -20 – 50 825 285 190 17

BERGER-LED-T40-60-48800-4K-4M 287 43002 150 -20 – 50 825 285 190 17

BERGER-LED-T40-90-48800-4K-4M 287 43634 152 -20 – 50 825 285 190 17

BERGER-LED-T40-AS-48800-4K-4M 287 38879 135 -20 – 50 825 285 190 17

BERGER-LED-T40-WO-48800-4K-4M 287 42212 147 -20 – 50 825 285 190 17

Ta 60°C

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-T60-30-30200-4K-4M 163 24897 153 -20 – 60 825 285 190 17

BERGER-LED-T60-60-30200-4K-4M 163 26977 166 -20 – 60 825 285 190 17

BERGER-LED-T60-90-30200-4K-4M 163 27224 167 -20 – 60 825 285 190 17

BERGER-LED-T60-AS-30200-4K-4M 163 24271 149 -20 – 60 825 285 190 17

BERGER-LED-T60-WO-30200-4K-4M 163 26391 162 -20 – 60 825 285 190 17

Ta -40°C

W lm lm/W Ta °C A B C kg

BERGER-LED-FROST-30-30200-4K-4M 163 24897 153 -40 – 50 825 285 190 17

BERGER-LED-FROST-60-30200-4K-4M 163 26977 166 -40 – 50 825 285 190 17

BERGER-LED-FROST-90-30200-4K-4M 163 27224 167 -40 – 50 825 285 190 17

BERGER-LED-FROST-AS-30200-4K-4M 163 24271 149 -40 – 50 825 285 190 17

BERGER-LED-FROST-WO-30200-4K-4M 163 26391 162 -40 – 50 825 285 190 17


