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Plafoniera LED
Korpus:
Malowana na biało (RAL9003) blacha stalowa

System optyczny:
KO – klosz opal PMMA
KOPC – klosz opal z poliwęglanu

LED:
Mid Power LED
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K
5…zimna biała 5700K

Wyposażenie elektryczne:
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1...10V DC
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI
SM – wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu
NZ – układ awaryjny (nie dotyczy BRS/BRSB 300)

Przeznaczenie:
Plafoniera do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, schodów, korytarzy, 
pomieszczeń socjalnych.
Zalecana do używania w miejscach gdzie mamy do czynienia z częstym 
włączaniem oprawy przez czujnik ruchu.

Warianty:
BRS – oprawa o szczelności IP40

300 – średnica oprawy 300mm
375 – średnica oprawy 375mm
480 – średnica oprawy 480mm

BRSB – oprawa o szczelności IP44
300 – średnica oprawy 285mm
375 – średnica oprawy 375mm
480 – średnica oprawy 480mm

BRSB480

LED fittings with cover
Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:
KO - opal PMMA cover
KOPC - opal polycarbonate cover

LED:
Mid Power LED with driver
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K
5…daylight 5700K

Wiring:
ND - not dimmable (standard)
DALI - dimmable DALI
DIM - dimmable 1-10V
SM - integrated active presence detector - not compatible with NZ
NZ - emergency pack (except BRS/BRSB 300)

Application:
Surface mounted luminaire for residential use, corridors, stairs, hygiene
facilities
Suitable for sites with high frequency switching or for systems switched by a
presence detector.

Version:
BRS - IP40

300 - small fitting 300 mm
375 - middle fitting 375 mm
480 - large fitting 480 mm

BRSB-IP44
300 - small fitting 285 mm
375 - middle fitting 375 mm
480 - large fitting 480 mm

UCHWYT KLOSZA / 
COVER HOLDER

UCHWYT KLOSZA / 
COVER HOLDER

MODUŁY LED I RADIATOR /
LED MODULESAND COOLING PLATE

POWIERZCHNIA KLOSZA /
COVER SURFACE

BRS, BRSB
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Plafoniera LED
Korpus:
Malowana na biało (RAL9003) blacha stalowa

System optyczny:
KO – klosz opal PMMA
KOPC – klosz opal z poliwęglanu

LED:
Mid Power LED
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K
5…zimna biała 5700K

Wyposażenie elektryczne:
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1...10V DC
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI
SM – wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu
NZ – układ awaryjny (nie dotyczy BRS/BRSB 300)

Przeznaczenie:
Plafoniera do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, schodów, korytarzy, 
pomieszczeń socjalnych.
Zalecana do używania w miejscach gdzie mamy do czynienia z częstym 
włączaniem oprawy przez czujnik ruchu.

Warianty:
BRS – oprawa o szczelności IP40

300 – średnica oprawy 300mm
375 – średnica oprawy 375mm
480 – średnica oprawy 480mm

BRSB – oprawa o szczelności IP44
300 – średnica oprawy 285mm
375 – średnica oprawy 375mm
480 – średnica oprawy 480mm

BRSB480

LED fittings with cover
Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:
KO - opal PMMA cover
KOPC - opal polycarbonate cover

LED:
Mid Power LED with driver
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K
5…daylight 5700K

Wiring:
ND - not dimmable (standard)
DALI - dimmable DALI
DIM - dimmable 1-10V
SM - integrated active presence detector - not compatible with NZ
NZ - emergency pack (except BRS/BRSB 300)

Application:
Surface mounted luminaire for residential use, corridors, stairs, hygiene
facilities
Suitable for sites with high frequency switching or for systems switched by a
presence detector.

Version:
BRS - IP40

300 - small fitting 300 mm
375 - middle fitting 375 mm
480 - large fitting 480 mm

BRSB-IP44
300 - small fitting 285 mm
375 - middle fitting 375 mm
480 - large fitting 480 mm
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COVER HOLDER

UCHWYT KLOSZA / 
COVER HOLDER

MODUŁY LED I RADIATOR /
LED MODULESAND COOLING PLATE

POWIERZCHNIA KLOSZA /
COVER SURFACE
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Plafoniera LED
Korpus:
Malowana na biało (RAL9003) blacha stalowa

System optyczny:
KO – klosz opal PMMA
KOPC – klosz opal z poliwęglanu

LED:
Mid Power LED
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K
5…zimna biała 5700K

Wyposażenie elektryczne:
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1...10V DC
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI
SM – wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu
NZ – układ awaryjny (nie dotyczy BRS/BRSB 300)

Przeznaczenie:
Plafoniera do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, schodów, korytarzy, 
pomieszczeń socjalnych.
Zalecana do używania w miejscach gdzie mamy do czynienia z częstym 
włączaniem oprawy przez czujnik ruchu.

Warianty:
BRS – oprawa o szczelności IP40

300 – średnica oprawy 300mm
375 – średnica oprawy 375mm
480 – średnica oprawy 480mm

BRSB – oprawa o szczelności IP44
300 – średnica oprawy 285mm
375 – średnica oprawy 375mm
480 – średnica oprawy 480mm

BRSB480

LED fittings with cover
Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:
KO - opal PMMA cover
KOPC - opal polycarbonate cover

LED:
Mid Power LED with driver
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K
5…daylight 5700K

Wiring:
ND - not dimmable (standard)
DALI - dimmable DALI
DIM - dimmable 1-10V
SM - integrated active presence detector - not compatible with NZ
NZ - emergency pack (except BRS/BRSB 300)

Application:
Surface mounted luminaire for residential use, corridors, stairs, hygiene
facilities
Suitable for sites with high frequency switching or for systems switched by a
presence detector.

Version:
BRS - IP40

300 - small fitting 300 mm
375 - middle fitting 375 mm
480 - large fitting 480 mm

BRSB-IP44
300 - small fitting 285 mm
375 - middle fitting 375 mm
480 - large fitting 480 mm
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COVER HOLDER
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MODUŁY LED I RADIATOR /
LED MODULESAND COOLING PLATE

POWIERZCHNIA KLOSZA /
COVER SURFACE

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa 
może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products 
development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to 

+/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

C

* porównanie orientacyjne, nie zastępuje projektu oświetleniowego / approximate comparison, does not replace light calculation

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K.     lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output     # - typ drivera / wiring

Oznaczenie kodowe oprawy / codes: BRS3KO300V1/NDSM
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W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa 
może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products 
development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to 

+/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

Oznaczenie kodowe oprawy / codes: Q3A600/ND700

Q 3 A 600 /700ND
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& - 2 = 2900K, 3 = 3800K, 5 = 5300K,      # - typ drivera /wiring      lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output  
R,S - rozstaw zwieszaków ZHQ22 / distance of hanging points ZHQ22
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Plafoniera LED
Korpus:
Malowana na biało (RAL9003) blacha stalowa

System optyczny:
KO – klosz opal PMMA
KOPC – klosz opal z poliwęglanu

LED:
Mid Power LED
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K
5…zimna biała 5700K

Wyposażenie elektryczne:
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1...10V DC
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI
SM – wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu
NZ – układ awaryjny (nie dotyczy BRS/BRSB 300)

Przeznaczenie:
Plafoniera do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, schodów, korytarzy, 
pomieszczeń socjalnych.
Zalecana do używania w miejscach gdzie mamy do czynienia z częstym 
włączaniem oprawy przez czujnik ruchu.

Warianty:
BRS – oprawa o szczelności IP40

300 – średnica oprawy 300mm
375 – średnica oprawy 375mm
480 – średnica oprawy 480mm

BRSB – oprawa o szczelności IP44
300 – średnica oprawy 285mm
375 – średnica oprawy 375mm
480 – średnica oprawy 480mm

BRSB480

LED fittings with cover
Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:
KO - opal PMMA cover
KOPC - opal polycarbonate cover

LED:
Mid Power LED with driver
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K
5…daylight 5700K

Wiring:
ND - not dimmable (standard)
DALI - dimmable DALI
DIM - dimmable 1-10V
SM - integrated active presence detector - not compatible with NZ
NZ - emergency pack (except BRS/BRSB 300)

Application:
Surface mounted luminaire for residential use, corridors, stairs, hygiene
facilities
Suitable for sites with high frequency switching or for systems switched by a
presence detector.

Version:
BRS - IP40

300 - small fitting 300 mm
375 - middle fitting 375 mm
480 - large fitting 480 mm

BRSB-IP44
300 - small fitting 285 mm
375 - middle fitting 375 mm
480 - large fitting 480 mm

UCHWYT KLOSZA / 
COVER HOLDER

UCHWYT KLOSZA / 
COVER HOLDER

MODUŁY LED I RADIATOR /
LED MODULESAND COOLING PLATE

POWIERZCHNIA KLOSZA /
COVER SURFACE

BRSB V0 V1 V2 V3 V5
Moc oprawy / Power 9 W 14 W 27 W 34 W 44 W
Strumień świetlny z oprawy / luminaire light output 900 lm 1400 Im 2700 lm 3600 lm 4600 lm
Skuteczność / efficiency 100 lm/W 100 Im/W 100 Im/W 106 Im/W 105 lm/W

Odpowiednik opraw świetlówkowych / conventional
lamps equivalent *

1x13 W
1x18 W

2x13 W
1x26 W

2x18 W
2x26 W 2x32 W 2×42 W
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BRS W lm 0 C kg

BRS KO300V1 14 1 500 300 105 1,1

IP 40
BRS KO375V2 27 2 900 375 125 1,7

BRS KO480V3 34 3 900
480 150 2,4

BRS KO480V5 44 5 000

BRSB W lm 0 C kg

BRSB KO300V0 9 900

285 89 1,0

IP 44

BRSB KO300V1 14 1 400

BRSB KO300V6/2000
20 2 000

BRSB KO375V2/2000
375 108 1,6

BRSB KO375V2 27 2 700

BRSB KO480V3 34 3 600
480 132 2,3

BRSB KO480V5 44 4 600




