
HL1MKO

Oprawa zwieszakowa LED
Korpus:
Anodowany profil aluminiowy, zakończenia z blachy stalowej w kolorze RAL9006

Optyka: 
KO - klosz opal ACRYL SATINE 

LED:
Mid Power LED  
CRI80 (CRI90 na życzenie)  
3…ciepła biała 3000K  
4…chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED
ND - nieściemnialny (standard)  
DIM - ściemnialny analogowo 1 -10V  
DALI - ściemnialny cyfrowo DALI

Przeznaczenie:
Oprawa zwieszakowa, zwieszaki linkowe są częścią składową oprawy. 
Oprawy można stosować jako pojedynczą lub do montażu w linie 
świetlne(wersja /R). Idealna do oświetlenie reprezentacyjnych pomieszczeń 
lub ogólnego zastosowania.

Warianty oprawy:
HL - pojedyncza oprawa do zwieszania, oświetlenie bezpośrednie 
HLP - pojedyncza oprawa do montażu natynkowego 
HL/DI - pojedyncza oprawa, oświetlenie pośrednio/bezpośrednie 
HL/R - oprawa do instalowania w linie świetlne

Informacje dodatkowe:
Komplet zwieszaków jest częścią składową opraw HL i HL/R. 
W wykonaniu oprawy do łączenia w linie świetlne, korpus oprawy 
wyposażony jest w końcówki połączeniowe z 3-polowym konektorem z 
okablowaniem przelotowym. 
Linię świetlną tworzy się przy pomocy opraw START, CONT i END.

Pendant LED fittings
Body:
Elox aluminium profile, metal plate endcaps finished in RAL9006 

Optic:
KO - opal cover ACRYL SATINE 

LED:
Mid Power LED  
CRI 80 (CRI 90 on request) 
3…warm white 3000K  
4…cold white 4000K

Wiring:
LED driver (constant current)  
ND - not dimmable (standard)  
DIM -analogue dimmable 1 -10V  
DALI - digital dimmable DALI

Application:
Slim aluminium linear fittings for direct or direct/indirect light distribution. 
Possible installation to the row (version /R) with continuous assembly. Should 
be installed as pendant (pendant set included) or as surface mounted 
luminaire.
Intended to illumination of representative work places or decorative lighting. 

Variants:
HL - single pendant luminaire, direct
HLP - single luminaire for surface installation.
HL/DI - single pendant luminaire, direct / indirect
HL /R - direct pendant luminaire for installation to straight rows

Note:
Cord suspension set included in the fitting for HL and HL/R. 
Fittings H can be produced in modification enabling join them into straight 
row. In this case are luminaires delivered with connecting end caps, with 
through wiring with connectors. 
The row can be completed by START, CONT and END fittings

ZAKOŃCZENIE OPRAWY HLP / 
END CUP OP LUMINAIRE HLP

HLP ISO3 KONEKTOR /
ISO3 CONNECTOR

KONEKTOR DALI / 
CONNECTOR DALI
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Oznaczenie kodowe oprawy / codes: HL1MKO3V1/700ND
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& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,     lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output     # - typ drivera / wiring

START

CONT

END

HL... W lm lm/W A B C R kg

HL1SKO&/350# 17 1 450 85
592

66 100

260 - 550 2
HL1SKO&500# 25 2 000 80

HL1MKO&700# 34 3 000 88
1185 700 -1100 4

HL1MKO&1050# 54 4 450 82

HL1LKO&1050# 50 4 300 86
1485 700 - 1400 5

HL1LKO&1400# 68 5 600 82

HLP... W lm lm/W A B C X kg

HL...DI W lm lm/W A B C R kg

HL1MKO/DI_700 25 2 800 112
1185 66 100 800-1 100 4,5

HL1MKO/DI_1050 39 4 000 103

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa 
może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products 
development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to 

+/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

Oznaczenie kodowe oprawy / codes: Q3A600/ND700
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Oznaczenie kodowe oprawy / codes: HL1MKO3V1/700ND
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& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,     lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output     # - typ drivera / wiring

START

CONT

END

HL... W lm lm/W A B C R kg

HL1SKO&/350# 17 1 450 85
592

66 100

260 - 550 2
HL1SKO&500# 25 2 000 80

HL1MKO&700# 34 3 000 88
1185 700 -1100 4

HL1MKO&1050# 54 4 450 82

HL1LKO&1050# 50 4 300 86
1485 700 - 1400 5

HL1LKO&1400# 68 5 600 82

HLP... W lm lm/W A B C X kg

HL...DI W lm lm/W A B C R kg

HL1MKO/DI_700 25 2 800 112
1185 66 100       800 4,5

HL1MKO/DI_1050 39 4 000 103
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HLP1SKO&/350# 17 1 450 85
592

66 100

260 - 550 2
HLP1SKO&500# 25 2 000 80

HLP1MKO&700# 34 3 000 88
1185 700 -1100 4

HLP1MKO&1050# 54 4 450 82
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HL1MKO/DI_700 25 2 800 112
1185 66 100 800-1 100 4,5

HL1MKO/DI_1050 39 4 000 103

HL1LKO/DI_1050 48 5 000 104
1485 66 100                     1 100 5,5

HL1LKO/DI_1400 64 6 700 104




