
QXP

LED panel
Korpus:
Anodowana ramka aluminiowa

Optyka:
Przewodząca światło płyta akrylowa

LED:
Driver prądowy ściemnialny cyfrowo – DALI

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED, DALI typ 8
Mid Power LED

Wersje rozmiarowe:
QXPA600 – kwadrat 600x600 mm
QXPA625 – kwadrat 625x625 mm

Możliwości montażu:
Oprawa do dynamicznego oświetlania pomieszczeń w zakresie temperatury 
chromatyczności (barwy światła) od 3000K do 6000K.
Pozwala dostosować barwę światła do danego okresu dnia jak również 
symulować w pomieszczeniu aktualne światło dzienne.
Idealne rozwiązanie w pomieszczeniach bez dostępu światła dziennego, 
w pomieszczeniach z długim okresem pobytu ludzi, w szpitalach, 
w domach seniora.
Oprawa zwieszakowa/natynkowa/do wbudowania

Akcesoria:
Zestaw zwieszaków ZHQ22

LED panel
Body:
Elox aluminium frame, painted metal surface mounting box

Optic:
Translucent acrylic layer

LED:
Mid Power LED 4000K CRI80

Wiring:
LED current driver, DALI type 8
Mid Power LED

Versions:
QXPA600 – square 600x600 mm
QXPA625 – square 625x625 mm

Application:
Intended for dynamic illumination of interiors (tunable white), color 
temperature from 3000K to 6000K.
It allows to customize color of the artifical light according to day period The 
ideal solution for rooms with long term staying of persons like in hospitals, 
homes for the seniors etc.
Pendant / surface / recessed installation

Accessories:
Rope suspension set ZHQ22

lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output

INLA1

Oprawa LED do wbudowania
Korpus:
Biała blacha stalowa (RAL 9003)

Optyka:
Odbłyśniki malowane na biało

LED:
Power LED
CRI80 (CRI90 na życzenie)
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1 -10V
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Sposób instalacji:
Oprawa do wbudowania w modułowe sufity podwieszane lub G-K          
w module 600×600 lub 625×625 (zależnie od wersji) w biurach, szkołach,  
na korytarzach, pomieszczeniach hotelowych itd.

Akcesoria:
1000004004 – komplet uchwytów do montażu w sufity gips-karton

Warianty:
K – z konektorem GESIS
F – ze sznurem przyłączeniowym

Resseced indirect LED fittings
Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:
White painted matt reflectors

LED:
Mid Power LED
CRI 80 (CRI 90 on request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K

Wiring:
LED driver (constant current)
ND – not dimmable (standard)
DIM – analogue dimmable 1 -10V
DALI – digital dimmable DALI

Application:
Recessed fitting for installation into gypsum plasterboard-type ceiling or false 
ceiling with visible supporting structure (both 600x600 or 625x625 modules). 
These LED fittings are recommended for offices, for lighting areas withhigh 
requirements for light and glare control.

Accessories:
1000004004 – Fixing clips for installation into gypsum ceiling

Versions:
K – with GESIS connector
F – with flexible cord

Oznaczenie kodowe oprawy / codes: INLAC3V1600/700DISO3

INL A 1 C 3 V1 600 /700ND ISO3

Ty
p 

op
ra

w
y 

/ 
Lu

m
in

ai
re

 ty
pe

W
er

sja
 ro

zm
ia

ro
w

a 
/ 

Bo
dy

 sh
ap

e:
A 

– 
kw

ad
ra

t /
 

sq
ua

re
 6

00
x6

00
m

m

Ilo
ść

 k
lo

sz
y 

/ 
N

um
be

r o
f c

ov
er

s

Ty
p 

kl
os

za
 / 

Co
ve

r 
ty

p:
C 

– 
pe

rfo
ro

w
an

y 
/ 

pe
rfo

ra
te

d

Te
m

pe
ra

tu
ra

 
ch

ro
m

at
yc

zn
oś

ci
 

/ C
ol

or
 te

m
pe

ra
tu

re
:

3=
30

00
K,

4=
40

00
K,

Za
st

os
ow

an
e 

źr
ód

ła
 

LE
D

 / 
U

se
d 

LE
D

s

M
od

uł
 / 

m
od

ul
: 6

00
, 6

25

Zł
ąc

zk
a 

el
ek

try
cz

na
 / 

Te
rm

in
al

 b
oa

rd
:

IS
O

 –
 ze

w
nę

trz
na

 
złą

cz
ka

 IS
O

D
O

M
 / 

ex
te

rn
al

 te
rm

in
al

 
IS

O
D

O
M

 3
 p

ol
es

F 
– 

sz
nu

r p
rz

yłą
cz

e-
ni

ow
y /

 fl
ex

K 
– 

ko
ne

kt
or

 / 
co

n-
ne

ct
or

Ty
p 

dr
ive

ra
 / 

D
riv

er
 ty

pe
:

ND
 –

 n
ie

śc
ie

m
ni

al
ny

 / 
no

 d
im

m
ab

le
D

IM
 –

 re
gu

lo
w

an
y 

śc
ie

m
ni

al
ny

 a
na

lo
go

w
o 

1-
10

V 
/ d

im
m

ab
le

 1
-1

0V
DA

LI 
– 

re
gu

lo
w

an
y 

śc
ie

m
ni

al
ny

  D
AL

I /
 

di
m

m
ab

le
 D

AL
I

MIX W lm Im/W
Modul 600 Modul 625

C kg
A B A B

INLA1C&700# 32 2750 86
596 596 576X576 622 622 602X602 97 5

INLA1C&1050# 50 3800 76

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,    lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output     # - typ drivera / wiring

KLOSZ PERFOROWANY / 
PERFORATED COVER

MODUŁY LED NA RADIATORZE / LED 
MODULES ON COOLING PLATE

UCHWYT KLOSZA / 
COVER HOLDER

INL

INLA1

Oprawa LED do wbudowania
Korpus:
Biała blacha stalowa (RAL 9003)

Optyka:
Odbłyśniki malowane na biało

LED:
Power LED
CRI80 (CRI90 na życzenie)
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1 -10V
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Sposób instalacji:
Oprawa do wbudowania w modułowe sufity podwieszane lub G-K          
w module 600×600 lub 625×625 (zależnie od wersji) w biurach, szkołach,  
na korytarzach, pomieszczeniach hotelowych itd.

Akcesoria:
1000004004 – komplet uchwytów do montażu w sufity gips-karton

Warianty:
K – z konektorem GESIS
F – ze sznurem przyłączeniowym

Resseced indirect LED fittings
Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:
White painted matt reflectors

LED:
Mid Power LED
CRI 80 (CRI 90 on request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K

Wiring:
LED driver (constant current)
ND – not dimmable (standard)
DIM – analogue dimmable 1 -10V
DALI – digital dimmable DALI

Application:
Recessed fitting for installation into gypsum plasterboard-type ceiling or false 
ceiling with visible supporting structure (both 600x600 or 625x625 modules). 
These LED fittings are recommended for offices, for lighting areas withhigh 
requirements for light and glare control.

Accessories:
1000004004 – Fixing clips for installation into gypsum ceiling

Versions:
K – with GESIS connector
F – with flexible cord

Oznaczenie kodowe oprawy / codes: INLAC3V1600/700DISO3

INL A 1 C 3 V1 600 /700ND ISO3
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LED panel
Korpus:
Anodowana ramka aluminiowa

Optyka:
Przewodząca światło płyta akrylowa

LED:
Driver prądowy ściemnialny cyfrowo – DALI

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED, DALI typ 8
Mid Power LED

Wersje rozmiarowe:
QXPA600 – kwadrat 600x600 mm
QXPA625 – kwadrat 625x625 mm

Możliwości montażu:
Oprawa do dynamicznego oświetlania pomieszczeń w zakresie temperatury 
chromatyczności (barwy światła) od 3000K do 6000K.
Pozwala dostosować barwę światła do danego okresu dnia jak również 
symulować w pomieszczeniu aktualne światło dzienne.
Idealne rozwiązanie w pomieszczeniach bez dostępu światła dziennego, 
w pomieszczeniach z długim okresem pobytu ludzi, w szpitalach, 
w domach seniora.
Oprawa zwieszakowa/natynkowa/do wbudowania

Akcesoria:
Zestaw zwieszaków ZHQ22

LED panel
Body:
Elox aluminium frame, painted metal surface mounting box

Optic:
Translucent acrylic layer

LED:
Mid Power LED 4000K CRI80

Wiring:
LED current driver, DALI type 8
Mid Power LED

Versions:
QXPA600 – square 600x600 mm
QXPA625 – square 625x625 mm

Application:
Intended for dynamic illumination of interiors (tunable white), color 
temperature from 3000K to 6000K.
It allows to customize color of the artifical light according to day period The 
ideal solution for rooms with long term staying of persons like in hospitals, 
homes for the seniors etc.
Pendant / surface / recessed installation

Accessories:
Rope suspension set ZHQ22

lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output

INLA1

Oprawa LED do wbudowania
Korpus:
Biała blacha stalowa (RAL 9003)

Optyka:
Odbłyśniki malowane na biało

LED:
Power LED
CRI80 (CRI90 na życzenie)
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1 -10V
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Sposób instalacji:
Oprawa do wbudowania w modułowe sufity podwieszane lub G-K          
w module 600×600 lub 625×625 (zależnie od wersji) w biurach, szkołach,  
na korytarzach, pomieszczeniach hotelowych itd.

Akcesoria:
1000004004 – komplet uchwytów do montażu w sufity gips-karton

Warianty:
K – z konektorem GESIS
F – ze sznurem przyłączeniowym

Resseced indirect LED fittings
Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:
White painted matt reflectors

LED:
Mid Power LED
CRI 80 (CRI 90 on request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K

Wiring:
LED driver (constant current)
ND – not dimmable (standard)
DIM – analogue dimmable 1 -10V
DALI – digital dimmable DALI

Application:
Recessed fitting for installation into gypsum plasterboard-type ceiling or false 
ceiling with visible supporting structure (both 600x600 or 625x625 modules). 
These LED fittings are recommended for offices, for lighting areas withhigh 
requirements for light and glare control.

Accessories:
1000004004 – Fixing clips for installation into gypsum ceiling

Versions:
K – with GESIS connector
F – with flexible cord

Oznaczenie kodowe oprawy / codes: INLAC3V1600/700DISO3

INL A 1 C 3 V1 600 /700ND ISO3
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