
KERN-Ex2/21
      

    

Korpus:
obudowa wykonana z szarego (RAL7035) poliwęglanu (PC, IK08) 

System optyczny:
PC – klosz z opalizowanego poliwęglanu

Wyposażenie elektryczne:
statecznik elektroniczny 220-240 V / 50/60 Hz AC, 220-240 V DC
LED, CRI +80, MacAdam3; 3000K/4000K/5000K/6500K

Przeznaczenie:
oprawy przeznaczone do oświetlenia stref i obiektów, gdzie
występuje niebezpieczeństwo wybuchu w strefie 2,21; 
Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc; Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
bezpośredni montaż do sufitu lub ściany (standardowo)
możliwość zwieszania – dodatkowe akcesoria na zamówienie

Warianty wykonania (#):
OCB – do centralnej baterii
ND3D2 – oprawa 2-funkcyjna DALI2 + 3h bateria
NNM3 – oprawa ewakuacyjna 3h
NNM3A – oprawa ewakuacyjna 3h z autotestem
NNMD3 – oprawa ewakuacyjna 3h ze sterownikiem DALI
NM3 – oprawa 2-funkcyjna + 3h bateria
NM3A – oprawa 2-funkcyjna + 3h bateria z autotestem

Body:
grey (RAL7035) robust polycarbonate (PC, IK08)

Optic:
PC – opal polycarbonate cover

Wiring:
electronic ballast 220-240 V / 50/60 Hz AC, 220-240 V DC
LED, CRI +80, MacAdam3; 3000K/4000K/5000K/6500K

Application:
the application of light fixtures in areas with danger of explosion
(zone 2,21); 
Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc; Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
direct fixing to the ceiling, wall (standard)
suspension mounting – additional accessories available on order

Versions (#):
OCB – central battery system
ND3D2 – DALI2 luminaire + emergency 3h, DALI
NNM3 – emergency luminaire 3h
NNM3A – emergency luminaire 3h, autotest
NNMD3 – emergency luminaire 3h, DALI
NM3 – on/off luminaire + emergency 3h
NM3A – on/off luminaire + emergency 3h, autotest

W lm* ta [°C]
#

lm (tryb awaryjny / emergency mode) kg

ND3D2 NNM3 NNM3A NNMD3 NM3 NM3A

KERN-EX2/21-G-L04-840-800-OCB-06-PD – – -30 ÷ +60 – – – – – – 2,45

KERN-EX2/21-G-L04-840-400-#-06-PD 2,5 438 0 ÷ +45 – 420 438 438 – – 2,33

KERN-EX2/21-G-L04-865-1200-#-06-PD 6 1059 0 ÷ +40 388 – – – 424 441 2,5

KERN-EX2/21-G-L04-840-1200-#-06-PD 7 1086 0 ÷ +40 441 – – – 372 388 2,5

KERN-EX2/21-G-L04-865-1800-#-06-PD 10 1598 0 ÷ +40 410 – – – 384 400 2,5

KERN-EX2/21-G-L04-840-1800-#-06-PD 10 1640 0 ÷ +40 400 – – – 394 410 2,5

KERN-EX2/21-G-L04-865-2400-#-06-PD 13 2122 0 ÷ +40 413 – – – 392 408 2,5

KERN-EX2/21-G-L04-840-2400-#-06-PD 13 2148 0 ÷ +40 408 – – – 397 413 2,5

KERN-EX2/21-G-L04-865-2900-#-06-PD 16 2604 0 ÷ +30 418 – – – 391 407 2,5

KERN-EX2/21-G-L04-840-2900-#-06-PD 16 2674 0 ÷ +30 407 – – – 401 418 2,5

KERN-EX2/21-G-L04-865-3400-#-06-PD 20 3105 0 ÷ +30 399 – – – 373 388 2,5

KERN-EX2/21-G-L04-840-3400-#-06-PD 20 3189 0 ÷ +30 388 – – – 383 399 2,5

KERN-EX2/21-G-L04-865-4000-#-06-PD 23 3595 0 ÷ +30 398 – – – 375 391 2,5

KERN-EX2/21-G-L04-840-4000-#-06-PD 23 3663 0 ÷ +30 391 – – – 382 398 2,5

# - pozycje kodu do zamówienia / add to basic code * - tylko do wersji / for versions: ND3D2, NM3, NM3A

KERN-EX2-21-G-L04-840-4000

KERN-Ex


