MEGAN

Oprawa przemystowa LED

Korpus:

Malowana na biato (RAL9003) blacha stalowa

System optyczny:

Wysokopolerowane reflektory z aluminium MIRO®

N... waskostrumieniowy rozsyt Swiatta

W... szerokostrumieniowy rozsyt swiatta

Klosz:

KC — przezroczysta szyba ze szkta hartowanego (standard)
PC — przezroczysty poliweglan, odpornosé¢ IK10

PCO — opalizowany poliweglan, odpornos¢ IK10

KN — przestona z mikropryzmy, PMMA

PCN — przestona z mikropryzmy PC (certyfikowana dla hal
sportowych zgodnie z DIN VDE 0710-13)

LED:

Mid Power LED, CRI 80 (CRI 90 na zamowienie)

3... 3000K

4... 4000K

5... 5700K

Wyposazenie elektryczne:

Driver pradowy

ND — niesciemnialny (standard)

DALI - regulowany DALI

Zastosowanie:

Hale magazynowe i montazowe, powierzchnie handlowe itd. jako
alternatywa dla zrédet wytadowczych lub Swietldwek

Montaz:

Standardowo na zwieszakach (montaz natynkowy przy uzyciu
MEGANMONTSET).

Oprawy wyposazone w 4 oczka z karabinczykami do tancuchéw lub
linek.

Akcesoria dodatkowe:

Standardowa wersja oprawy przeznaczona do temperatury Ta max
45°C.

Specjalna wersja MEGAN.../ HT moze by¢ uzywana przy
temperaturze otoczenia Ta max 60°C.
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LED high-bays

Body:

White painted (RAL9003) aluminium sheet

Optic:

Highly polished reflectors made of MIRO- aluminium

N... narrow beam

W... wide beam

Cover:

KC - clear hardened glass

PC - clear polycarbonate, mechanical resistance IK10

PCO - opal polycarbonate, mechanical resistance IK10

KN - microprizmatic PMMA

PCN — mikroprizmatic PC cover (certificated for sporthalls according
to DIN VDE 0710-13)

LED:

Mid Power LED, CRI 80 (CRI 90 on request)

3 - 3000K

4 - 4000K

5-5700K

Wiring:

Constant current LED driver

ND - not dimmable (standard)

DALI - dimmable DALI

Application:

Supermarkets, assembly halls, stocks, etc. - as an alternative for
discharge or fluorescent lamp luminaires

Assembly:

Pendant installation (surface installation using MEGANMONTSET).
Fixtures are equipped with 4 snap hooks for easy hanging by chains
or ropes with eyelet.

Note:

Standard versions of MEGAN can be installed in halls with an ambient
temperature Ta max 45°C.

Special versions of MEGAN../ HT can be installed in halls with an
ambient temperature Ta max 60°C

KONEKTOR / CONNECTOR



Oznaczenie kodowe oprawy / codes: MEGAN300M3KCW4V2/DALI

MEGAN | 300 M 3 KC w 4 V2 /DALI

700 mm, M = 1275 mm
3000K, 4 = =5700 K

V1 — driver ukryty w skrzynce osprzetu, bez mozliwosci montazu
natynkowego / driver into a box, can't use MEGANMONTSET

V2 — driver z podwyzszong szczelnoscia / driver without a box

PCO - poliweglan opalizowany / opal polycarbonate
KN — mikropryzma PMMA / microprizmatic PMMA

PC — przezroczysty poliweglan / clear polycarbonate
PCN — mikropryzma PC / microprizmatic PC

Strumien Swietlny / light output

050 /100 /150 /200 / 250 / 300

Dtugosé korpusu / body lenght:

llos¢ linii Swiecgcych / Nr of lighting strips

KC — szkfo przezroczyste / clear glass

W — szerokostrumieniowy / wide beam

N — waskostrumieniowy / narrow beam

Temperatura barwowa / Color temperature:
4000K, 5

ND — nieregulowany / no dimmable

DALI — regulowany cyfrowo DALI / dimmable DALI

S
Typ sterownika / Driver type:

Typ oprawy / Luminaire type
Typ klosza / Cover type:
Reflektor / Reflector:

Rodzaj drivera:
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w Im Im/W A B (o3 R S kg
MEGANO050S1KC 30 5200 173 700 145 110 440 55 3,0
MEGAN100M1KC 61 10500 172 1275 145 110 1040 55 50
MEGAN150M2KC 92 15700 171 1275 215 110 1015 170 8,2
MEGAN200M2KC 122 21000 172 1275 215 110 1015 100 6,0
MEGAN250M2KC 155 27000 174 1275 215 110 1015 100 6,0
MEGAN300M3KC 180 31300 174 1275 285 110 1015 170 8,2
w Im Im/W A B C R S kg
MEGANO050S1KC /HT60 30 5200 173 700 145 110 465 55 3,0
MEGAN150M2KC /HT60 92 15700 171 1275 215 110 1015 170 8,2
MEGAN250M2KC /HT60 155 27000 174 1275 215 110 1015 170 8,2

Im — strumien Swietlny z oprawy / luminaire light output

W zwigzku ze statym rozwojem technologii LED, parametry moga ulec zmianie. Strumien $wietlny i obcigzenie elektryczne moga sie waha¢ +/- 10% od wartosci
nominalnych. Temperatura barwowa moze sie waha¢ +/- 150K od wartosci nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wptywu na skuteczno$¢ swieting oprawy
i nie jest podstawg do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and

connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + /- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value.
The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.



