Oprawy na swietldwki T5 do wbudowania w sufit / recessed light fittings for T5 lamps
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Korpus: Biata blacha stalowa (RAL9003) malowana metoda proszkowa
System optyczny: ALDP raster paraboliczny z wysokopolerowanej
blachy aluminiowej kat. C2
raster paraboliczny z matowego aluminium kat. C2
raster paraboliczny z wysokopolerowanej blachy
aluminiowej z matowymi poprzeczkami
B raster paraboliczny w kolorze biatym
Wyposazenie elektryczne:
EVG statecznik elektroniczny (wykonanie standardowe)
EVGSA EVG regulator analogowy 1-10V
EVGSD EVG regulator cyfrowy
Przeznaczenie: — do montazu w podwieszane sufity modutowe
oraz typu karton-gips
- stanowiska komputerowe, biura, sklepy, szkoty i inne
pomieszczenia uzytecznosci publicznej z wysokimi
wymaganiami parametrow odwietlenia
Elementy dodatkowe: — komplet uchwytdéw do montazu opraw
w sufity typu karton-gips 54214
— ramka przejsciowa
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Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet
Optic:
ALDP  double parabolic louver cattegory C2 of high polished
aluminium
MATDP double parabolic louver cattegory C2 of matt aluminium
AL parabolic louver of high polished aluminium with mat
aluminium cross blades
B white parabolic louver
Wiring:
EVG high frequention ballast (standard)

EVGSA HFB analog dim 1-10 V
EVGSD HFB digital dim

Application:
Recessed fitting for instalation into false ceiling with visible
supporting structure (moduls 600x600 / 625x625) or gypsum
plasterboard.
These fittings are recomended for offices, for lighting demaging
areas with high requirements for glare control.

Accessories:
Fixing clips for instalation into gypsum plasterboard - 54214
Reduction frame for instalation the light fittings module 600 into
the false ceiling module 625

Warianty: Versions:
600 do montazu w module 600x600 600 for 600 module
625 do montazu w module 625x625 625 for 625 module
K z konektorem WIELAND K with WIELAND connector
F ze sznurem przytaczeniowym F with flexible cord
Aw uktad awaryjny Aw emergency source
OK zasilanie dwuobwodowe OK2 circuit wiring
it perforowana blacha klosza Y perforated cover
MIRO raster z materiatu MIRO MIRO louvre made of MIRO aluminium
RAL9006 barwa oprawy RAL 9006 RAL9006 color RAL 2006
s N
N 4 W Modut 600 Modut 625 o "
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1214(24)ALDPC# | 600, 625, EVG, K, F, Aw, OK,... | 2x14(24) 506 206 576x276 622 310 602x290 60 19
1314(24)ALDPC# 600, 625, EVG, K, F, Aw, OK,... 3x14(24) 596 596 576x576 622 622 602x602 60 a7
1414(24)ALDPC# 600, 625, EVG, K, F, Aw, OK,... 4x14(24) 596 596 576x576 622 622 602x602 60 3.7
1228(54)ALDPC# 600, 625, EVG, K, F, Aw, OK, ... 2x28(54) 1196 296 1176x276 1246 310 1226x290 60 3.7
1328(54)ALDPC# 600, 625, EVG, K, F, Aw, OK,... 3x28(54) 1196 596 1176x576 1246 622 1226x602 60 6.5
1428(54)ALDPC# 600, 625, EVG, K, F, Aw, OK, ... 4x28(54) 1196 596 1176x576 1246 622 1226x602 60 6,5
1235(49)ALDPC# 600, 625, EVG, K, F, Aw, OK,... 2x35(49) 1496 296 1476x276 1546 310 1526x290 60 4.5
1335(49)ALDPC# 600, 625, EVG, K, F Aw, OK,... 3x35(49) 1496 596 1476x576 1546 622 1526x602 60 8,5
\_ 1435(49)ALDPC# 600, 625, EVG, K, F Aw, OK, ... 4x35(49) 1496 596 1476x576 1546 622 1526x602 60 85 )

*  — kod zawiera ALDPC, MATDPC, ALC lub BC wedtug typu rastra / code with ALDPC, MATDPC, ALC or BC by type of louver
# — poszczegdlne pozycje kodu do zamdwienia / add to the basic code

Wiecej informagji / more info www. modus.cz; www.ltv.net.pl
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