
OPRAWA SK GAMA LED

Nasufitowe oprawy z kloszem / Surface mounted light fittings with cover

SK GAMA LED 2200/840

©
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Korpus:
Biały ABS, stabilizowany UV

System optyczny:
Klosz opal z poliwęglanu, odbłyśnik z aluminium

Wyposażenie elektryczne:
Driver prądowy LED
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1...10V DV
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI
SM – czujnik ruchu

Przeznaczenie:
plafoniera do oświetlenia  pomieszczeń mieszkalnych,
sklepowych, korytarzy itp.

Body:
White ABS, UV stable

Optic:
Opalized polycarbonate (PC), reflector made of aluminium sheet

Wiring:
LED current driver
DIM - 1-10V dimmable LED driver
ND - not-dimmable LED driver (standard)
DALI - DALI dimmable LED driver
SM – motion sensor

Application:
surface mounted luminaire for residential use.

W lm* lm/W** kg

SK GAMA LED 1100/840 & 9 1100/670 122 1,1

SK GAMA LED 1500/840 & # 12 1500/950 125 1,1

SK GAMA LED 2200/840 & 19 2200/1410 116 1,1

Pozycje kodu do zamówienia / add to basic code: & - ND, DIM, DALI
# - +SM
* - wartość strumienia ze źródła / z oprawy ; luminous flux of LED / of luminaire
** - wydajność LED ; system efficacy

Więcej informacji / more info www.ltv.net.pl
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