
Downlight LED P/T
Korpus:
Malowany na biało odlew aluminiowy

Optyka:
Wysokopolerowany aluminiowy reflektor
Szkło opal

LED:
LED COB CITIZEN

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1 -10V
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Sposób montażu:
Oprawa do wbudowania w sufity modułowe lub G-K

Wersje rozmiarowe:
B – ramka o średnicy 130mm
C – ramka o średnicy 190mm
D – ramka o średnicy 240mm

SPMI3000

Recessed LED downlights
Body:
White painted aluminum body

Optic:
Highly polished aluminum reflector
Opal glass cover

LED:
LED COB CITIZEN

Wiring:
LED current driver
ND – not dimmable (standard)
DIM – dimmable 1-10V DC
DALI – dimmable DALI

Application:
Recessed installation into gypsum or raster celling.

Versions:
B – body diameter 130mm
C – body diameter 190mm
D – body diameter 240mm
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W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa 
może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products 
development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to 

+/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

SPMI SPMI 3000SPMI2000SPMI1500SPMI1000SPMI700

Moc oprawy / Power 8W 10 W 15 W 20 W 28W

Strumień świetlny z oprawy / luminaire light 
output 800 lm 1100 Im 1650 Im 2400 Im 3350 lm

Skuteczność / efficiency 100 lm/W 110 Im/W                    110 Im/W                        120 Im/W                    120 lm/W

ch / �’�ówkowyaw świetednik oprOdpowiednik opraw świetlówkowych /Odpow
conventional lamps equivalent * 1x13W 2x13W

1x18W
2x18W
1x26W

2x26W
1x42W 2x42W

* porównanie orientacyjne, nie zastępuje projektu oświetleniowego / approximate comparison, does not replace light calculation

Oznaczenie kodowe oprawy / codes: SPMI1000KO3V2CB/ND

SPMI 1000 KO 3 V2 C B /ND
Ty

p 
op

ra
w

y 
/ L

um
in

ai
re

 
ty

pe

W
er

sja
 o

pr
aw

y 
lm

 / 
Lu

m
in

ai
re

 li
gh

t  
ou

tp
ut

 
lm Sy

st
em

 o
pt

yc
zn

y 
/ O

pt
ic

: 
KO

 –
 sz

zk
ło

 o
pa

l /
 o

pa
l 

gl
as

s

Te
m

pe
ra

tu
ra

 
ch

ro
m

at
yc

zn
oś

ci
 / 

Co
lo

r 
te

m
pe

ra
tu

re
:

3=
30

00
K,

4=
40

00
K,

Za
st

os
ow

an
e 

źr
ód

ła
 L

ED
 

/ U
se

d 
LE

D
s:

W
er

sja
 ro

zm
ia

ro
w

a 
/ 

Bo
dy

 d
ia

m
et

er
:

B 
– 

ra
m

ka
 o

 śr
ed

ni
cy

 / 
bo

dy
 si

ze
 1

30
m

m
C 

– 
ra

m
ka

 o
 śr

ed
ni

cy
 / 

bo
dy

 si
ze

  1
90

m
m

D
 –

 ra
m

ka
 o

 śr
ed

ni
cy

 / 
bo

dy
 si

ze
  2

40
m

m

Ko
lo

r k
or

pu
su

 / 
Bo

dy
 

co
lo

ur
 :

B 
– 

bi
ał

a 
/ w

hi
te

Ty
p 

dr
iv

er
a 

/ D
riv

er
 ty

pe
: 

N
D

 –
 n

ie
śc

ie
m

ni
al

ny
 / 

no
 

di
m

m
ab

le
 

D
IM

 –
 re

gu
lo

w
an

y 
śc

ie
m

ni
al

ny
 a

na
lo

go
w

o 
1-

10
V 

/ d
im

m
ab

le
 1

-1
0V

 
D

AL
I –

 re
gu

lo
w

an
y 

śc
ie

m
ni

al
ny

  D
AL

I /
 

di
m

m
ab

le
 D

AL
I

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,      lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output      # - typ drivera / wiring

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa 
może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products 
development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to 

+/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

Oznaczenie kodowe oprawy / codes: Q3A600/ND700

Q 3 A 600 /700ND
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& - 2 = 2900K, 3 = 3800K, 5 = 5300K,      # - typ drivera /wiring      lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output  
R,S - rozstaw zwieszaków ZHQ22 / distance of hanging points ZHQ22

SPMI W lm Ø B kg

SPMI700KO 8 800 130 64 122 0,7

SPMI1000KO 10 1 100 190 78 178 1

SPMI1500KO 15 1 650

240 87 225 2
SPMI15000KO MULTI 7 - 15 750 - 1500

SPMI2000KO 20 2 400

SPMI3000KO 28 3 350




