
TELX
        

   

Oprawa liniowa LED

Korpus:
Malowana na biało (RAL9003) blacha stalowa
System optyczny:
KV opal cover of LED modules
TELX – bez reflektora
TELXN – biały reflektor wąskostrumieniowy
TELXW – biały reflektor szerokostrumieniowy
TELXDPM – matowy raster paraboliczny
LED:
Mid Power LED
CRI 80 (CRI 90 na zamówienie)
2... 2700K
3... 3000K
4... 4000K
5... 5700K
6... 6500K
Wyposażenie elektryczne:
Driver prądowy
ND – nieściemnialny (standard)
DALI – regulowany DALI
Zastosowanie:
Do montażu bezpośrednio na suficie lub do zwieszania
możliwość łączenia w linie świetlne – TELX /R (szerszy korpus)
Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI4 – uniwersalny zwieszak 4-linkowy
TELSPOJ – łącznik do linii świetlnych
TELHAK – haczyk do zwieszania na łańcuszku
TEL1LKV/R – pusty moduł do linii świetlnych

LED linear fittings

Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet 
Optic:
KV opal cover of LED modules
TELX – without reflector
TELXN – white painted reflector – narrow beam
TELXW – white painted reflector – wide beam
TELXDPM – matparabolic aluminium louvre
LED:
Mid Power LED
CRI 80 (CRI 90 on request)
2... 2700K
3... 3000K
4... 4000K
5... 5700K
6... 6500K
Wiring:
LED current driver
ND - not-dimmable (standard)
DALI - dimmable LED driver
Application:
Surface or pendant installation
can be installed in line, TELX /R (wider body)
Accesories:
ZH/UNI4 – universal 4-wires suspension
TELSPOJ – linear junction set
TELHAK – suspension for chain
TEL1LKV/R - „blind” part without electrocomponents

TELX – BEZ REFLEKTORA / 
WITHOUT REFLECTOR

TELX DPM TELXN TELXW

TELX

TELX

TELXN



TELX /R

Montaż opraw w linie świetlne
Oprawy instalowane na suficie lub 
zwieszane.
Oprawy wyposażone w przelotowe 
5-polowe okablowanie 5×1,5mm2 
z konektorami.
Nieściemnialne oprawy wyróżniają 
czarne konektory z możliwością 
podłączenia 3-fazowego.
Oprawy ściemnialne wyposażono 
w niebieskie konektory umożliwiające 
1-fazowe połączenie z kontrolerem 
DALI.
Oprawy z korpusem L (1500mm) oraz 
M (1200mm) mają konektory na obu 
końcach oraz zaślepkę do zakrycia 
przyłącza na końcu linii.
Oprawy z korpusem S (600mm) oraz 
XM (750mm) mogą być użyte tylko na
początku (START) lub końcu (END) 
linii, mają konektor tylko z 1 strony.
Aby utrzymać jednolita luminancję 
całej linii należy używać opraw o tej 
samej jasności – ten san strumień 
lm/m (patrz następna strona).
Do montażu na suficie nie jest 
konieczne użycie łącznika TELSPOJ.

TELX /R

Continuous assembly in a line
Surface or pendant installation. 
Fittings are equipped with continuos 
5-poles wiring 5×1,5mm2 with 
connectors.
Non-dimmable fittings have black 
connectors and allow 3-phase 
connection.
Dimmable fittings have blue 
connectors and allow 1-phase 
connection with DALI control.
Fittings L (1500mm) and M (1200mm) 
have connectors at both ends and
contain a plastic cap for covering of 
connectors gap.
Fittings S (600mm) or XM (750mm) 
can be used only at the beginning 
(START) or end of a row (END), they 
have a connector in only one face.
To keep an uniform luminance must 
be used with the same brightness – 
same power lm/m (see next page).
For surface mounted installation of 
lines is not necessary to use the 
connection part TELSPOJ.

ZŁĄCZE / ENDCAP WITH
CONNECTOR

ŁĄCZNIK DO LINII /
CONNECTION PART

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości
nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy
i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and
connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value.
The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.



Oznaczenie kodowe oprawy / codes: TELX5000L3/ND/R

TELX 5000 L 3 /ND /R

kod / code W lm lm/W lm/m
długość /

lenght

zamiennik
świetlówki / lamps

substitution

zamiennik oprawy
TEL / TEL

substitution

LOW POWER

TELX1500S 10 1500 150 2500 605 X X

TELX3000M 21 3200 152 2500 1186 X X

STANDARD

TELX2000S 14 2100 150 3500 605 1×24W TEL1500S

TELX2500XM 18 2550 142 3500 750
1×36W
1×28W

TEL2500XM

TELX4000M 27 4100 152 3500 1186 2×18W TEL3000M

TELX5000L 34 5200 153 3500 1484
1×58W
1×49W
1×80W

TEL5000L

HIGH POWER

TELX3000S 21 3000 143 5000 605 1×28W TEL3000M

TELX3500XM 27 3800 141 5000 750 1×54W TEL3500XM

TELX5500M 42 5800 138 5000 1186
2×36W
2×25W

X

TELX7000L 50 7250 145 5000 1484
2×58W
2×49W
2×54W

TEL7000L

EXTRA HIGH POWER

TELX5000XM 35 5100 146 6700 750 X X

TELX10000L 69 9900 143 6700 1484 2×80W TEL10000L

Aby zachować jednolitą luminancję, należy stosować oprawy o tym samym oznaczeniu jasności do jednej linii / To keep an uniform luminance 
of whole fittings line, luminaires must be used with the same power (lm/m).

TELX TELXN

TELXW TELXDP
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TELX – bez reflektora / without reflector

W lm lm/W A B C X (X*) R (R*) kg

TELX1500S 10 1500 150 605

38
46 (TELX/R)

47

500 545 0,8

TELX3000M 21 3200 152 1186 900 1095 1,4

TELX2000S 14 2100 150 605 500 545 0,8

TELX2500XM 18 2550 142 750 650 690 1

TELX4000M 27 4100 152 1186 900 1095 1,4

TELX5000L 34 5200 153 1484 1200 1395 2

TELX3000S 21 3000 143 605 500 545 0,8

TELX3500XM 27 3800 141 750 630 690 1

TELX5500M 42 5800 138 1186 900 1095 1,4

TELX7000L 50 7250 145 1484 1200 1395 2

TELX5000XM 35 5100 146 750 650 690 1

TELX10000L 69 9900 143 1484 1200 1395 2

TELX N – reflektor wąskostrumieniowy / narrow beam reflector

W lm lm/W A B C X R kg

TELXN1500S 10 1400 140 605

61 84

500 545 1,2

TELXN3000M 21 2900 138 1186 900 1095 2

TELXN2000S 14 1950 139 605 490 485 1,2

TELXN2500XM 18 2350 131 750 900 1095 1,5

TELXN4000M 27 3800 141 1186 650 690 2

TELXN5000L 34 4800 141 1484 1200 1395 3

TELXN3000S 21 2800 133 605 490 485 1,2

TELXN3500XM 27 3500 130 750 900 1095 1,5

TELXN5500M 42 5350 127 1186 650 690 2

TELXN7000L 50 6700 134 1484 1200 1395 3

TELXN5000XM 35 4600 131 750 650 690 1,5

TELXN10000L 69 9150 133 1484 1200 1395 3

TELX W – reflektor szerokostrumieniowy / wide beam reflector

W lm lm/W A B C X R kg

TELXW1500S 10 1450 145 605

59 57

500 545 1,2

TELXW3000M 21 3000 142 1186 900 1095 2

TELXW2000S 14 2000 143 605 490 485 1,2

TELXW2500XM 18 2400 133 750 900 1095 1,5

TELXW4000M 27 3900 144 1186 650 690 2

TELXW5000L 34 4900 144 1484 1200 1395 3

TELXW3000S 21 2900 138 605 490 485 1,2

TELXW3500XM 27 3600 133 750 900 1095 1,5

TELXW5500M 42 5450 130 1186 650 690 2

TELXW7000L 50 6800 136 1484 1200 1395 3

TELXW5000XM 35 4700 134 750 650 690 1,5

TELXW10000L 69 9300 135 1484 1200 1395 3

TELX DPM – reflektor z rastrem / reflector with louvre

W lm lm/W A B C X R kg

TELXDPM3000M 21 2300 110 605

100 87

900 1095 2,5

TELXDPM2500XM 18 1850 103 750 900 1095 1,8

TELXDPM4000M 27 3000 111 1186 650 690 2,5

TELXDPM5000L 34 3800 112 1484 1200 1395 3,5

TELXDPM3500XM 27 2800 104 750 900 1095 1,8

TELXDPM5500M 42 4200 100 1186 650 690 2,5

TELXDPM7000L 50 5250 105 1484 1200 1395 3,5

TELXDPM5000XM 35 3700 106 750 650 690 1,8

TELXDPM10000L 69 7300 106 1484 1200 1395 3,5

lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output X*,R* - montażw linii, patrz instrukcja / continuous assembly in a line – see manual

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości
nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy
i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and
connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value.
The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.


