
TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Substancja / materiał
poliwęglan 

(PC)
akryl 

(PMMA)
polistyren 

(PS)
ABS aluminium

stal INOX 
AISI 304

aceton × × × ×  

alkany organiczne ● × × ×  

amoniak 5% ×  ●  ● ×

benzen × × × × ● 

opary eteru × ● × ×  ×

etanol 50%  ● ● ● ● 

estry × × × × ● 

alkohol etylowy  ●   ● 

fenol × × × ×  

chlorek sodu     ● ●

chlorki węgla i etylu × × × × ● ×

kwas arsenowy i oleinowy     × ×

kwas cytrynowy 20%     ● ×

kwas solny 35% × × × × ● ×

kwas chlorowodorowy 5%      ×

kwas chromowy 40% ● ● ● ● ● ×

kwas octowy 10%    ● ● ●

kwas siarkowy 30%    ● × ×

metanol × × × × ● 

ropa i pochodne ● ● ×   

olej mineralny ●  ●   

olej roślinny ●     

olej rzepakowy ●   ●  

olej napędowy ● ●  ●  

siarczany 15%      ●

trichloroeten × × × × ● 

węglan sodu     ● 

węglany aromatyczne × × × ×  

zasady ×     

 - odporny ● - częściowo odporny × - nieodporny

Więcej informacji / more info www.ltv.net.pl


